
                 FICHA TÉCNICA: SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION es un agente impregnante 
disuelto en agua. No contiene disolventes, está listo para usar y contiene 
polímeros y aditivos altamente eficaces que repelen el agua y el aceite. 
SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION penetra en la superficie absorbente 
y porosa y forma inmediatamente una película extremadamente fina e invisible en 
los capilares. Esto reduce la absorbencia y, por tanto, impide en gran medida que el 
agua, el aceite y la grasa penetren y causen manchas. 
Por tanto, la suciedad permanece en la superficie, donde puede limpiarse fácilmente.  
Por regla general, el aspecto de la superficie tratada no cambia en absoluto o sólo muy 
ligeramente. 

CAMPO DE APLICACIÓN

SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION puede aplicarse a todas las superficies 
Slate-Lite que hayan sido procesadas en la pared y que sólo tengan un bajo nivel de tensión. 

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca y libre de revestimientos. Aplicar la impregnación 
con un rollo de pelo corto sobre toda la superficie para garantizar una aplicación sin espacios. 
Después de 30 minutos, limpie los posibles residuos con un paño seco.  No aplique demasiada 
presión durante la aplicación, de lo contrario podrían formarse ampollas.  
Repetir 3-4 veces para reforzar la protección. Renovar cada 3-4 años.
 
Antes de empezar a trabajar, es aconsejable crear una zona de muestra de 1-2m² para comprobar la eficacia de la 
impregnación, evaluar el aspecto del objeto tratado (intensificación del color) y determinar el consumo de material 
con suficiente precisión. 

DATOS TÉCNICOS
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CAPACIDAD DE EXTENSIÓN: 
aprox. 30 m² (con 2 capas).
VALOR PH: aprox. 4,5 
TEMPERATURA DE TRABAJO: de +10 a +25 °C
COLOR:  líquido claro, amarillento y poco espeso
OLOR: casi inodoro
TIEMPO DE SECADO: aprox. 20-30 min por aplicación. 
Efecto completo sólo después de 48h, no permitir que 
entre en contacto con agua o aceite previamente.

DENSIDAD: aprox. 1,0 g/cm³
PUNTO DE INFLAMACIÓN: aprox. 36 °C
CONSERVACIÓN: Almacenar cerrado, protegido 
de las heladas y fresco. Puede conservarse hasta 3 
años. 


