
                  FICHA TÉCNICA: SLATE-LITE SPECIAL PROTECTION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SLATE-LITE SPECIAL PROTECTION es una impregnación lista para usar, 
resistente a la intemperie y que no amarillea, a base de principios activos 
orgánicos modificados de alta calidad.  
El producto es absorbido por las fuerzas capilares de la piedra, pero sin 
cerrar los poros. El resultado es un pronunciado efecto de perla y un efecto 
repelente del aceite y la grasa.  
Una vez curada, la impregnación es inocua para la salud en contacto con los 
alimentos. 

ÁREAS DE APLICACIÓN

Paredes en interiores y exteriores, también adecuado para zonas húmedas como duchas y baños.

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa.  
Antes de empezar a trabajar, es aconsejable crear una superficie de muestra para comprobar la 
profundidad del color, el consumo de material y la eficacia de la impregnación. 
Agite bien la impregnación antes de usarla.  
Aplicar el SLATE-LITE SPECIAL PROTECTION uniformemente con un rodillo de pelo corto en 
una película fina utilizando el método cruzado. Después de aprox. 20 minutos o antes de que la 
impregnación se haya secado completamente sobre la superficie, limpie el exceso no absorbido por 
la piedra con un paño adecuado o un paño sin pelusa para evitar manchas y rayas. 
El efecto hidrófugo y oleófugo se desarrolla al cabo de unos minutos, con plena eficacia al cabo de 
2-3 horas. Dejar secar el tiempo suficiente. Limpiar el equipo con agua inmediatamente después de 
su uso. Las aplicaciones múltiples aumentan el efecto protector. 
Si se utiliza en el sector alimentario, es necesario airearlo durante 2-3 días. 

DATOS TÉCNICOS Y NOTAS

RANGO: aprox. 18 m² por litro con una sola aplicación. 
Efecto protector rápido, RESISTENTE A LOS UV e IMPRESCINDIBLE DE POR VIDA 
DIFUSIÓN TONAL MEDIA en función de la decoración 
COLOR: Transparente, incoloro 
DENSIDAD: aprox. 0,78 g/cm3 
TEMPERATURA DE PROCESADO: 15-25 °C. Por debajo de 15°C riesgo de espesamiento, 
calentando a aprox. 20°C el producto vuelve a ser homogéneo y líquido. 
Proteger de la lluvia hasta que esté completamente curado. 
Los limpiadores inadecuados o agresivos pueden destruir la impregnación. Incluso las superficies 
impregnadas corren el riesgo de mancharse si se exponen a sustancias agresivas durante mucho 
tiempo. Elimine siempre la suciedad inmediatamente para evitar manchas. 
Siga las instrucciones de la ficha de datos de seguridad.
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