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Grundplatte: PET-Platte von 9mm
Holzlatten: MDF (Mitteldichte Faserplatte) 8 mm
Abdeckung: Slate-Lite Natursteinfurnier ca. 1,5 mm
Dichte: 1200 gsm
Gewicht: ca. 6,4 kg / m²

Akustische Wirkung: Das Akustipaneel basiert auf einem schall-
absorbierenden PET-Fleece mit bekannten Absorptionseigenschaften. 
Bei einem offenen Flächenanteil von ca. 36 % kann auf Basis von 
Vergleichswerten und theoretischer Berechnung eine akustische 
Wirksamkeit im Bereich von NRC 0,85 bis 0,96 angenommen werden. *)

Sonderanfertigungen und Wunschdekore auf Anfrage möglich.

Nutzen Sie die Akustikpaneele an innenliegenden Wänden -
nicht in Nasszellen oder im Außenbereich.

i
Slate-Lite wird aus Schichtgestein hergestellt. Farbunterschiede in den einzelnen Platten sowie Quarzadern, die sich durch den Stein 
ziehen, natürliche Risse oder leichte Absplitterungen können vorkommen. Dies ist kein Reklamationsgrund, sondern ist ein Merkmal der 
Natursteinoberfläche!

Option (A): 
Positionieren Sie die Akustik-
paneele an der gewünschten 
Montagefläche und schrauben 
oder nageln Sie sie direkt in der 
Wand fest.

Option (B): 
Verkleben Sie die Akustik-
paneele von der Rückseite, 
positionieren Sie sie an der 
gewünschten Montagefläche und 
drücken Sie die Paneele fest an. 
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AKUSTIKPANEELE

*) Der tatsächliche Absorptionswert hängt von der Raumakustik, dem Streifenmaterial und der Montageart ab. 
Eine Labormessung nach ISO 354 ist derzeit nicht erfolgt.

Hinweis: Fleece 
kann bei zu großer 
Hitzeenwicklung beim 
Schneidevorgang 
schmelzen. 
Tackernadeln können 
Funkenflug verursachen. 
Prüfen Sie Zuschnitte 
immer vorab an einem 
Muster oder unauffälliger 
Stelle!

Schrauben


