
PROCESAMIENTO / MONTAJE
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Panel base: Panel PET de 9 mm
Lamas de madera: MDF (tablero de fibras de densidad media) de 8 mm
Revestimiento: Chapa de piedra natural Slate-Lite de aprox. 1,5 mm
Densidad: 1200 gsm
Peso: aprox. 6,4 kg / m²

Efecto acústico: El panel acústico se basa en un vellón de PET 
fonoabsorbente con conocidas propiedades de absorción. 
Con una superficie abierta de aprox. 36 %, se puede suponer una 
eficacia acústica en el rango de NRC 0,85 a 0,96 sobre la base de valores 
comparativos y cálculos teóricos. *)

A petición, se puede estudiar el suministro de otros modelos o diseños. 
Los paneles acústicos únicamente son aptos para su colocación en paredes 
de interior. No son aptos para colocación en exteriores o zonas húmedas 
(baños, etc).

i
Slate-Lite  se fabrica a partir de piedra estratificada. Puede haber diferencias de color en cada una de las láminas así como vetas de cuarzo 
que atraviesan la piedra, grietas naturales o ligeros desconchones. Esto no es motivo de queja, sino una característica de la superficie de 
piedra natural.

Opción (A): 
Coloque los paneles acústicos
en la superficie de montaje 
deseada y atorníllelos o clávelos 
directamente en la pared.

Opción (B): 
Pegue los paneles acústicos
por la parte posterior, 
colóquelos en la superficie de 
montaje deseada y presione los 
paneles firmemente en su lugar.
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PANELES ACÚSTICOS

*) El valor real de absorción depende de la acústica de la sala, del material de la banda y del tipo de instalación. 
Aún no se ha realizado una medición de laboratorio conforme a la norma ISO 354.

Nota: El vellón puede 
derretirse si se aplica 
demasiado calor durante 
el proceso de corte. 
Las grapas pueden 
producir chispas. 
Compruebe siempre los 
cortes con antelación en 
una muestra o en una 
zona poco visible.

Tornillos


