
                  SLATE-LITE 2K-PROTECTION FURNITURE

OPIS PRODUKTU

SLATE-LITE 2K-PROTECTION FURNITURE to trwała, wysoce elastyczna 
i odporna na ścieranie powłoka ochronna wykonana z dwóch składników 
o bardzo dobrej odporności na rozpuszczalniki i chemikalia.  
Uszczelniacz zapewnia długotrwałą ochronę, jest praktycznie bezwonny i 
łatwy w aplikacji.  

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Produkt ochronny do konstrukcji mebli.   
N Nie nadaje się do stojącej wody.

WSPÓŁCZYNNIK MIESZANIA

4 części składnika lakieru : 1 część składnika utwardzacza

ODCIEŃ I POŁYSK

Przezroczysty, jedwabiście matowy kolor. 

UWAGA: Należy zwrócić uwagę na ciemnienie prawdziwego materiału kamiennego podczas uszczelniania!  
Zawsze należy wcześniej sprawdzić kolor uszczelnienia na próbce lub w niewidocznym miejscu! 

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Wymieszać oba składniki w określonym stosunku 4:1.  
Pozostawić mieszaninę na 10 minut. Nałożyć wymieszany produkt  
równomiernie i obficie za pomocą wałka z krótkim włosiem. 
Stosować tylko lekki nacisk, w przeciwnym razie mogą pojawić się białe pęcherzyki.  
Pozostawić do wyschnięcia na wystarczająco długi czas. Wyczyść sprzęt wodą natychmiast po 
użyciu.  
Wielokrotna aplikacja zwiększa efekt ochronny.

ZUŻYCIE

min. 120 g/m2 na warstwę 
min. 1 warstwa: ściany o niskim obciążeniu 
min. 2 warstwy: obszary mokre w prysznicach i łazienkach 
min. 3 warstwy: ściany o dużym obciążeniu, takie jak backsplash z płytek w kuchni
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                  SLATE-LITE 2K-PROTECTION FURNITURE

TEMPERATURA ROBOCZA

Nie stosować w temperaturze poniżej +10°C i wilgotności powyżej 80%.

CZAS SCHNIĘCIA I TRWAŁOŚĆ NACZYNIA

Żywotność: ok. 3 godz.  
Czas między dwiema warstwami: od 45 min do 3 godz.  
Pyłosuchość po ok. 1 godz.  
Odporność na dotyk po ok. 8 godzinach. Możliwość szlifowania po ok. 12 godzinach.  
Odporność na ruch pieszy po ok. 24 godzinach. Utwardzenie po ok. 7 dniach.

WŁAŚCIWOŚCI FILMU

Dobra odporność na rozpuszczalniki i chemikalia, wysoka gęstość usieciowania. 
Wysoka twardość z bardzo dobra elastyczność, wysoka odporność na ścieranie.

DANE TECHNICZNE

DYFUZJA PARY WODNEJ: moje H2O 7000 - 8000 
UTWARDZACZ WAHADŁOWY ok. 120 
Test zginania trzpienia 20 mm 
Test Ericha 9,5 mm 
STAŁA SNV 37102: ok. 34% (z dodatkiem utwardzacza 43%) 
WAGA SPECJALNA SNV 37100: ok. 1,04
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                 SLATE-LITE 2K-PROTECTION FURNITURE

TEST SIATKI

Wyniki testów są wartościami średnimi dla produktu i opierają się na testach laboratoryjnych i próbach praktycznych.  
Ponieważ nie znamy warunków aplikacji, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za właściwości gotowej powłoki. Roszczenia 
gwarancyjne są ograniczone wyłącznie do ewidentnie wadliwego materiału.  
Nasze produkty są stale aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. 
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  MYCA | ŁUPEK MIKOWY  SLATE | ŁUPEK KOLOROWY
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Badane substancje:	    	  Czas ekspozycji	         Łupek kolorowy	 Łupek mikowy
1) Aceton			  10 s	                      
2) Ług potasowy (10%)	 2 min  
3) Ultrasol		  10 min  	                      
4) Ocet spożywczy (5%)	 1 h
5) Amoniak (25%)		  16 h           
6) Woda			   16 h	      
7) Octan butylu 		  10 s                    
8) Musztarda 		  5 h               
9) Etanol (48%)		  1 h                   
10) Kwas octowy (98%)	 1 h  	                   Atakuje uszczelniacz             Atakuje uszczelniacz       
11) Czysty kwas czyszczący	 16 h 	                   Atakuje uszczelniacz             Atakuje uszczelniacz
12) Alkaliczny środek czyszczący 1:5	 16 h       			 
13) Krem ochronny do skóry	 16 h	             
14) Cola			   6 h 	                
15) Biały spirytus K30	 16 h
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